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Sa tander man pannan.

A. Oppna huvudkranen (1. som sitter intill pannan).

~"B. Tryck in tandsakringsknappen (2), SOM MASTE | BOTTEN FOR ATT FUNGERA.
Omedelbart darefter trycks tdndareknappen {3) in — varvid en knépp hérs —
och en gnista syns — genom inspektionsfonstret (4) (Se in — snett nedifran
och uppat). Genom fonstret (4) syns en bla laga da brannaren i pannan tant.
Tandsakringsknappen (2) slapps ej nar "pannan” tant utan skall fortfarande
hallas intryckt i botten under ca. 15 sek. innan den slapps, varefter huvudlagan
tands. Om panntemperaturen motsvarar termostatinstéliningen, brinner den
endast pa pilotlaga eller reducerad huvudlaga. Tands ej pannan, se felsdkning.
OBS! Har varmeanlaggningen inte anvants under senaste tiden eller har gasol-
flaska bytts, da kan det sta luft i gasolledningen vilket gor att ’pannan” inte
tander omedelbart. Hall da tandsakringsknappen (2) helt intryckt i botten och
tryck samtidigt in — och slapp — tandareknappen (3) det antal ganger som
behdvs for att gasolen skall komma fram s att "pannan’ tander. Aven i detta
fall skall tindsakringsknappen {2) vara helt intryckt under ca. 15 sek. innan den
slapps — och huvudlagan tander.

Slocknar "pannan’ av ndgon anledning — aven om det beror pa att gasolen
tagit slut — skall stoppknappen (5) ovillkorligen tryckas in, "pannan” far dar-
efter ej tandas pa nytt férréin efter 3 min. | annat fall kan ev. gasol i brannkam-
maren férorsaka en tandpuff.

Sommar eller vinter?

For battre trivselvarme stalls 6nskad temperatur i systemet med ratten (8), som
ar garderad 0—7 (30—90°). Vid lag yttertemperatur behdvs hdgre vattentempe-
ratur i systemet &n om det 1. ex. &r en relativt varm hostnatt.

Cirkulationspumpen ger jamn vdrme i hela vagnen.
Starta cirkulationspumpen (9) genom att "’sla till” strémbrytaren pa rumstermo-
staten, och stall in den pa énskad rumstemperatur.

Pannan "slas ifran”.

A. Tryck in stoppknappen (5).

B. Stanna cirkulationspumpen (9) genom att "sla ifrdn” strémbrytaren pa rums-
termostaten.

C. Stang hivudkranen (1), som sitter intill pannan.

OBS! SLACKT PANNA FAR EJ TANDAS PA NYTT FORRAN EFTER 3 MINUTER!

Fyllning av systemet.

For att panna och varmeinstallation ej skall utséttas for frysrisk — eller skadas
genom korrosion — skall systemet ovillkorligen fyllas med en 40 %-ig glykol-
blandning (motsvarande —26°). Om varmeanlaggningen startas vid lagre tempe-
ratur, boér glykolhalten hdjas. Glykolen skall vara av lamplig kvalitet.

Pafylining (7} sker tills nivastickan (8) ovanpa pannan visar ungefar borjan av
sitt gula/gréna fait.

NIVAN SKALL ALLTID KONTROLLERAS INNAN "PANNAN" TANDS. Vid behov
pafylls vatskeblandning enligt ovan.

VARMESYSTEMET SKALL ALLTID VARA FYLLT. Korrosionsskador uppstari en
anlaggning som tomts. Anvand samma glykolfabrikat och kvalité som systemet
tidigare &r fyllt med. Fér att man skall fa ett fullgott frost- och korrosionsskydd
bor vatskan bytas vartannat ar, elter enligt glykolfabrikantens rekommendationer.

Installationskontroll
Glykol — enligt anvisningarna — pafylitden........... .. ...t

Glykolfabrikat och kvalité . ... ... .. . .
Anlaggningen kontrollerad av . ... . e
Husvagnsfabrikantens stdmpel och underskrift.

Efter kontroll
Glykolinblandning (—26° C) kontrollerad med glykolmatareden...............

Kontrollen utford av . ... ... . e
Husvagnsaterforsaljarens stampel och underskrift.

Fér att garantin skall gélla maste installationskontrollen vara undertecknad av
husvagnsfabrikanten.

Ar gasolinstallationen tit?
Kontrollera regelbundet med gasollackagetestare.



